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LUSITRON

La Lusitron si occupa della distribuzione su tutto il territorio nazionale, di tubazioni di mandata in
uPVC bi-orientato per il montaggio di elettropompe sommerse.

Il nostro grande impegno unito alla crescente presenza sul mercato, grazie alla professionalita della
rete di vendita formata da persone altamente competenti nei settori Agricoltura, acquedottistica ed in-
dustria, ¢i hanno permesso di stringere un forte legame con il primo produttore al mondo di tubazioni
in uPVC Bi-orientato, diventando in paco tempo distributori Ashirvad per ['ltalia.

Presentiamo un nuovo prodotto, in grado di dimostrare tutto il potenziale inespresso del PVC, modifi-
cato attraverso un processo produttivo innovativo capace di esaltare e potenziare al massimo le qual-
ita di questo materiale.

Ha trovato infatti applicazione 'uPVC bi-orientato, espressione tecnologicamente pili avanzata e
modema dellimpiego del polimero poli-vinil-cloruro (PVC),

Nella parete del tubo di PVC non plastificato tradizionale, le catene polimeriche sono disposte casual-
mente e il materiale ha essenzialmente una struttura amorfa. In questa condizione la resistenza é data
prevalentemente dalla sua omogeneita che, statisticamente garantisce una scarsa sovrapposizione
delle catene molecolari.

Nell'uPVC bi-orientato il processo di orientazione tende ad allineare le catene molecolari e a farle dis-
porre in due direzioni (tangenziale e assiale). |l risullato &€ una struttura del materiale di tipo laminare
capace di esprimere le migliori caratteristiche meccaniche nelle direzioni dove si presentano le mas-
sime sollecitazioni.

La curva di carico cambia drasticamente rispetto ai materiali plastici convenzionali avwicinandosi a
quella caratteristica dei materiali metallici. Con la bi-orientazione si ha una trasformazione completa
delle proprietd meccaniche. Cid permette di stressare il tubo con pressioni molto pill elevate e con
carichi in trazione importanti, prima che questo perda le sue caratteristiche originali.

Il isultato & I'ottenimento di tubazioni straordinariamente resistenti e durevoli con prestazioni idrauliche
e meccaniche eccellenti e se a questo uniamo le caratteristiche specifiche che ASHIRVAD ha studiato
ed implementato con risultati di altissimo livello come, la filettatura quadrata, il sistema wire-lock, la
guamizione a labbro e lo spessore differenziato, otteniamo un prodotto altamente specifico, con carat-
teristiche mirate, che lo rendono il miglior prodotto presente sul mercato mondiale e costituiscono
['unica, valida ed insostituibile altemativa alle obsolete tubazioni in acciaio zincato o acciaio inox utiliz-
zate come tubazioni di mandata per pompe sommerse.
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TUBAZIONI

Le tubazioni in uPVC bi-orientato sono disponibili in tre diverse tipologie: Standard - Heavy - Super Heavy.
La scelta del tipo di tubazione da installare deve essere effettuata confrontando la prevalenza massima

dell'elettropompa a portata zero con la pressione massima della tubazione.
Esempio:

* pre r SI lettropompa a portata zero ( ca tecnica del ¢

elto in funzione della portata necessaria: 3"

uPVC STANDARD

DIAMETRO PRESSIONE (ka/cm?) PREVALENZA (mt)

1"1/4 : 25 : 250

G : 26 : 260

| 15 180
5 16 160

uPVC HEAVY

DIAMETRO : PRESSIONE (kg/cm?) 5 PREVALENZA (mt)

1"1/4 : 35 : 350

1"1/2 : 35 : 35(
2 o7 270

2"1/2 26 260
3 26 260
4 26 260
5 26 26(

DIAMETRO PRESSIONE (ka/cm?) PREVALENZA (mt)

2 E 35 5 350
2"1/2 35 350
3 35 350

4 35 L158

5 35 350

[\:;l

* DISPONIBILE A RICHIESTA

gora (LT), ltaly
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ACCESSORI

La Lusitron fomisce tutli gli adattatori superiori e inferiori con il marchio di garanzia APPL™ per
trasformare la filettatura quadrata delle tubazioni UPVC nella filettatura standard (GAS) usala co-

munemente nella giunzione tra tubi.

Gli adattatori superiori sono disponibili in acciaio trafilato ed in acciaio inox, mentre gli adattatori in

feriori sono disponibili in ghisa ed in acciaio inox.

Tutta la produzione inox viene fornita in AISI 304,

ADATTATORE SUPERIORE

Connesso alla colonna di man
data in uPVC come ultimo ele
mento dell'installazione costitu
isce la "testa del pozzo®.

MAGGIORAZIONE INFERIORE

Jonsente di collegare la colon

mandata.

TESTINA DI MONTAGGIO

Costruita in acciaio, la testina di
montaggio & prowvista della fi-
lettatura quadra per essere av-
vitata direttamente alla tubazi
one.

na di mandata con un diametro
maggiore rispetto al diametro di
uscita della pompa sommersa.
Es: 3" uscita pompa - 4" tubo di

ADATTATORE INFERIORE

E' Felemento di raccordo tra la
pompa sommersa ed i tubi di
mandata in uPVC.

RIDUZIONE INFERIORE

Consente di collegare la colon
na di mandata con un diametro
ridotto rispetto al diametro di
uscita della pompa sommersa.
Fs: 3" uscita pompa - 2"1/2
tubo di mandata.

CHIAVE DI SERRAGGIO

Per i corretto serraggio delle
tubazioni la procedura di
installazione prevede
I'utilizzo dell’ apposita
chiave che garantisce il grip
necessario.
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PUMP GUARD

Per ogni tipo di installazione & indispensabile I'utilizzo del Pump Guard
per prevenire danni allimpianto di sollevamento in caso di anomalie o
guasti dell'elettropompa.

ADATTATORE
SUPERIORE
Viene fornito diviso in tre parti da assemblare in COLONNA
g : DI MANDATA
fase di montaggio:
una coppia di flange in acciaio inox;
- una coppia di tiranti in acciaio inox AISI 304;
- Adattatore in uPVYC maschio/femmina.
Di seguito analizziamo un caso specifico in cui il Pump Guard svolge T
la sua funzione: -
La rotazione delle giranti pud causare, in assenza di flusso, un sur ;
riscaldamento dell'acqua allinterno della colonna (pompa in funzione 1
con mandata chiusa). Fondamentale in questa condizione & il pump
guard. -
' . ; -
L'aumento della temperatura infatli, provenendo dalla pompa som- SRS

mersa si trasferisce direttamente al terzo elemento del pump guard (in
uPVC) che rompendosi aziona il set di flange e tiranti, i quali tratten
gono la pompa.

ADATTATORE
INFERIORE

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE COMPLETA

A lato una tipica installazione con le nostre
tubazioni di mandata in uPVC bi-orientato.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

FILETTATURA QUADRATA

Il sistema di giunzione dei tubi & stato appositamente
disegnato con una filettatura guadrata e con una spe-
ciale guamizione in gomma "a labbro” per garantire una
capacita di carico e tenuta superiore.

Questi due elementi, lavorando simultaneamente, im
pediscono ai tubi di svitarsi a seguito dei colpi d'ariete,
vibrazioni, amresti e/o awiamenti frequenti dell'elettro-
pompa.

La guarnizione “a labbro” e’ un brevetto esclusivo
Ashirvad.

MANICOTTO E WIRELOCK ™

| manicotti con sistema di sicurezza
WIRELOCK™ sono disponibili per tutte le
tipologie di tubazioni Ashirvard.

I WIRELOCK™ consiste in un anello di
acciaio inox, inserito nel manicotto, che
ne impedisce lo svitamento, rendendo
l'installazione sicura, agevole e veloce.

Il sistema WIRELOCK™ e’ un brevetto
esclusivo Ashirvad.
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SPESSORE DIFFERENZIATO

Questa particolare tecnica costruttiva
fomisce uno spessore maggiore  alle
estremita della tubazione, compensando
la rimozione del materiale dovuta alla
filettatura.

In questo modo vengono garantiti
sullintera colonna di mandata, parametri
di carico e pressione uniformi.

SPESSO E SOTTILE

Tutto il processo produtlivo viene ges-
tito in modo totaimente automatizzato
garantendo uno standard qualitativo e
di performance tecnico-meccaniche
altamente superiori,
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ORIENTAMENTO BI-ASSIALE  L'esclusiva tecnica d'orientamento biassiale utilizzata da Ashirvad
durante il processo produttivo & chiamata Biax Technology.

Il processo di orientamento delle catene molecolari tende a dis-
porle in due direzioni, circonferenziale e longitudinale costruendo
una struttura della parete del tubo in grado di fornire le massime
prestazioni meccaniche rispetto ai normali tubi in pvc:

¢ Flevata resistenza alla trazione

¢ Riduzione della propagazione delle cricche
e Flevata capacita elastica

» Riduzione del colpo d'ariete

Il isultato & I'ottenimento di tubazioni straordinariamente resistenti e durevoli con prestazioni idrauliche
e meccaniche eccellenti e se a questo uniamo le caratteristiche specifiche che ASHIRVAD ha studiato
ed implementato la filettatura quadrata, il sistema wire-lock, la guamnizione a “labbro” e lo spessore dif-
ferenziato, otteniamo un prodotto altamente specifico, con caratteristiche mirate, che lo rendono I'uni-
ca e valida alternativa alle tubazioni di mandata in acciaio per pompe sommerse.

Flessibilita

L'elevato modulo elastico consente di subire deformazioni diametrali senza avere danneggiamenti
strutturali e conseguenti cali di prestazioni. Se sottoposto a deformazione recupera completamente la
sua forma originaria una volta che la causa della deformazione & stata rimossa.

Resistenza alla pressione interna
A parita di spessore della parete, resiste ad oltre il doppio della pressione, rispetto ad un tubo in uPVC
tradizionale,

Colpo d'ariete

Unitamente ad una ottima resistenza alla trazione, I'uPVC bi-orientato ha anche una “celerita” inferiore
ad altri materiali, il che consente di ridurre anche I'esposizione al colpo d'ariete che e tanto maggiore
guanto & maggiore la velocita di propagazione dell'onda elastica (celerita).

Durata nel tempo
| tubi UPVC non sono attaccabili da processi di ossidazione né da acque particolarmente aggressive,
sia basiche che acide.

Perdite di carico ridotte
[ tubi UPVC hanno pareti interme estremamente lisce con una perdita di carico minima, contrariamente
alla scabrosita delle tubazioni zincate.

Facilita di installazione

| tubi di mandata per pozzi in uPVC sono fomiti in barre con lunghezza standard di 3 metri, sono leggeri
ed offrono grande facilita di installazione
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CARICHI E PRESSIONI

Scheda tecnica dei tubi in uPVC da 1" a 6"
La tabella indica i carichi ¢ la pressione massima ammissibile.

Tipo e Misure Carico . Carico massimo :  Pressione Max
DE-Diametro Esterno . insicurezza Kg : dirottura Kg : ammissibile Kg/cm?
DN-Diametro Nominale 9 : g : 9
DE: 42mm (171/4) DN: 32 -

Standard 1.500 2.550 : 25
Heavy 1.800 3.100 : 21
DE: 48mm (171/2) DN: 40 : : :

Standard : 1.700 : 2.950 ¢ 26
Heavy 2.350 4.060 21
DE: 60mm (2”) DN: 50 : : :

Standard : 2.100 : 3.600 : 20
Heavy : 2.800 : 4.700 : o7
Super heavy 3.350 5.600 a
DE: 75mm (2°1/2) DN:65 : : :

Standard : 2.700 E 4.650 ; 16
Heavy : 4,200 : 7.000 : 26
Super heavy 5.300 9.000 35
DE: 88mm (3") DN: 80 : : :

Standard : 4,000 : 6.800 : 17
Heavy : 5.650 : 9.600 : 26
Super heavy : 7.300 : 12.400 : 35
DE: 113mm (4”) DN: 100 : :

Standard 5.900 10.000 15
Heavy 3 9.350 : 16.000 4 26
Super heawy : 12.150 20.600 : 35
DE: 140mm (5”) DN: 125 : : :

Standard : 9.650 : 16.400 : 16
Heavy 14.600 24,000 26
Super heavy 18.600 30.450 35
DE: 165mm (6”) DN: 150 : 2

Heavy 23.500 40,000 26

Le nostre tubazioni in UPVC sono classificate "Autoportanti” come potete notare dai carichi massimi
ammissibili e vi consentono di installare, in completa sicurezza e senza alcun tipo di fune, qualsiasi
impianto fino a 350 metri di profondita.
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DIAMETRI E SPESSORI

Tipo e Misure Spessore pareti in mm Diametro Lunghezza
Esterno mm effettiva in mm

DE-Diametro Esterno Estremita Centro Min/idax

DN-Diametro Nominale Min/Max Min/Max

DE: 42mm (171/4) DN: 32

Standard © 540/6.40 : 3.35/4.15 41.6/42.2 : 3000 + 3
Heavy . 660/740 : 456/545 : 41.6/42.2 : 3000 + 3

DE: 48mm (171/2) DN: 40

Standard T B.00/720 T 390/4.80 47 5/48.2 : 3000 + 3
Heavy ! 7.30/860 @ 520/6.10 : 47 5/48.2 : 3000 + 3

DE: 60mm (2") DN: 50

Standard I 6.40/790 1 8.90/6.00 : 59.5/60.1 : 3000 + 3
Heavy : 780/970 : 5830660 : 59.5/60.1 : 3000 + 3
Super heavy ‘' 09.00/1060 : 6.50/7.80 59.5/60.1 : 3000 + 3

DE: 75mm (2"1/2) DN: 65

Standard . 650/800 : 4.00/5.10 : 74.5/75.2 5 3000 + 3
Heavy 90011070 : 630/7.60 : 74.5/75.2 3000 + 3
Super heavy © 10.80/12.70 ' 8.30/9.80 74.5/75.2 : 3000 + 3

DE: 88mm (3") DN: 80

Standard ! 7.50/900 : 500640 87.5/88.2 : 3000 + 3
Heavy * 980/11.90 : 7.30/0.00 : 87.5/88.2 : 3000 + 3
Super heavy ¢ 12.40/14.80 : 9.70/11.70 : 87.6/88.2 : 3000 + 3

DE: 113mm (4”) DN: 100

Standard . B.20/980 : 570/7.20 : 112.5/113.2 3000+ 3
Heavy 1 12.20/14.30 : 9401150 : 112.6/113.2 : 3000 + 3
Super heavy © 15.10/17.80 : 12.60/15.00 : 112.5/113.2 : 3000 + 3

DE: 140mm (5”) DN: 125

Standard ! 10.30/12.60 © 760010 i  1395/1402 i 3000+3
Heavy © 16.32/18.10 1 11901420 1 13061402 3000 + 3
Super heavy  19.00/22.60 : 15.60/18.80 : 139.6/140.2 : 3000 + 3

DE: 165mm (6”) DN: 150

Heavy ! 16.50/17.00 : 13.80/14.50 : 164.7/165.5 : 3000 + 3
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PESI E MISURE

uPVC STANDARD

DIAMETRO

PESO

DIAMETRO ESTERNO QUANTITA'

(pollici) (ka/barra) MANICOTTO (mm) . barre/sacco
1"1/4 2,63 63 20
1"1/2 3,14 70 20
2" 3,97 88 16

0"1/2 517 o7 10
3 T | 112 5
4" 10,58 143

=
J

17,35

uPVC HEAVY

DIAMETRO PESO DIAMETRO ESTERNO QUANTITA'
(pollici) (ka/barra) MANICOTTO (mmy) barre/sacco
1"1/4 3,26 70 : 15
1712 415 80 18

2" 5,45 a0 10
2"1/2 7,66 101 7
3" 10,40 120 5
4" 17,20 150 3
5" 28,20 189 1

37,60

uPVC SUPER HEAVY

DIAMETRO PESO DIAMETRO ESTERNO QUANTITA
(pollici) (ka/barra) MANICOTTO (mm) : barre/sacco
A 6,20 85 10
2"1/2 9,43 109 5
3 13,13 127 5
4" 21,37 156 3
a8 34,00 1906 1
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PERDITE DI CARICO

i colonna installata.
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| nostri tubi in UPVC, contrariamente alle tubazioni zincate, hanno le pareti interne estremamente lisce e garantiscono cosl una perdita d

Di seguito la tabella con le perdite di carico medie riscontrate nei tubi uPVC,
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GUIDA PER L' INSTALLAZIONE

Vi proponiamo alcune immagini guale comodo strumento di supporto per installare velocemente e con facilita |
tubi di mandata in uPVC,
Per qualsiasi dubbio visitate il nostro s

> web www lusitron.it dove troverete alcuni video tutorial ufili per una
carretta installazione.

Avvitare I'adattatore inferiore alla pompa som- Prima di avvitare i tubi assicurati di pulire bene la
mersa come primo elemento di connessione con filettatura e lubrificare la guarnizione con acqua
il tubo di mandata. pulita. Non utilizzare grassi ne olii.

Durante la prima fase di installazione, assicurati La facilita di installazione consente di effettuare
che il Pump Guard Set sia installato corretta- la prima parte del serraggio senza |'utilizzo di
mente. chiavi.

Ultimate il serraggio con le apposite chiavi man- Per effettuare una installazione rapida e sicura
tenendo ben fermo il manicotto fino a che la utilizzate sempre l'apposita testina di solleva-
guarnizione non sia piu visibile. mento.

Lusitron S.r.l
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CONSIGLI PRATICI ed AWERTENZE D'USO

Al fine di evitare spiacevoli malfunzionamenti al Vostro impianto, vi riportiamo alcuni consigli utili, modalita
d'uso ed awertenze relative alle diverse tipologie di condizioni (ambientali-geologiche-etc) in cui avete installa
to il Vostro impianto.

Marcia a secco

Il verificarsi di questa situazione pud compromettere lintegrita della tubazione nel primo fratto in uscita
dall'elettropompa. La marcia a secco, infatti, potrebbe provocare nella pompa sommersa un'aumento della
temperatura tale da trasferire il calore alla tubazione alterandone le proprieta di resistenza alla trazione.
L'utilizzo del Pump Guard mette in sicurezza la pompa al verificarsi della marcia a secco.

Temperatura

La temperatura massima di esercizio delle tubazioni in uPVC Ashirvard & di 43 C°.

Effettuare un installazione in pozzi con la presenza di acqua ad una temperatura superiore ai 43° comprometle
lintegrita dell'intera tubazione creando delle deformazioni fisiche ai tubi ed alterandone inevitabimente le pro
prieta tecniche. In questi casi & opportuno richiederci delle tubazioni specifiche per le alte temperature.

Colpi d’ariete

Per attenuare gli effetti del colpo d'ariete possono essere adottate due soluzioni alternative tra loro:

1. realizzare un foro di 3 mm sulla valvola di fondo dell'elettropompa. In guesto modo il colpo d'ariete non
gravera totalmente sulla connessione tra il tubo e l'elettropompa;

2. installare una valvola di non ritorno fuori dal pozzo, sul tubo di mandata a seguito del’adattatore superiore.

Sabbia

La sabbia, visto il suo alto potere abrasivo, crea problemi all'elettropompa sommersa ed all'intero impianto di

sollevamento.

Anche in questa condizione la parte sottoposta a maggiore usura & il primo tratto in uscita dall'elettropompa

e l'utilizzo del Pump Guard serve a mellere in sicurezza la pompa sommersa.

Se la Vostra pompa sommersa comincia a prelevare eccessive quantita di sabbia Vi invitiamo a contattare im-
mediatamente il Vostro installatore per verificame la causa e trovare la soluzione pill idonea.

sontinuare a tenere in esercizio un impianto che preleva notevoli quantita di sabbia ne comporta un rapido ed
inevitabile deterioramento.

Lusitron S.r.L. Unipersonale - Via Acgue Alte, 4 - 04010 Borgo Podgora (LT), italy
T +39 0773639073 - Fax +39 0773 636079 - Email adm@iusitron.it - www.lusitron.it



ANALISI POTABILITA’

Tutti i nostri prodotti in UPVC hanno superato con successo tutte le analisi* previste per le tubazioni
ed accessori destinati al contatto con le acgue potabili ai sensi e nei limiti previsti dal D.M, n®174 del
6/4/2004 e dal REG 10/2011 per:

- migrazione globale;
migrazione specifica del cloruro di vinile monomero (CVM);
migrazione specifica del piombo in un liguido simulante.
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ORGANIEMO 01 CEATIFICAZIONE DI SISTEMI 01 GESTIONE AZIENDALE £ PRODOTTE, (BPEZIONI, PROVE E FONMAZIONE

RAPPORTO DI PROVA N° 0180LP/2014

Monza, 21/03/2014

Richledente: ASHIRVAD PIPES PVT LTD - 4-B, ATTIBELE INDUSTRIAL AREA, HOSUR ROAD -
5621 D? BANGALORE

C a cura del ri

Produttore: ASHIRVAD PIPES PVT LTD - 4-B, ATTIBELE INDUSTRIAL AREA, HOSUR ROAD -
562107 BANGALORE

Data ricevimento campione: 24/02/2014

Campione dichiarato: U-PVC COLUMN PIPE

Descrizione del campione: Tubi di PVC

Identificazione campione: 196/14

Marcatura del campione: ASHIRVAD 50 mm NEB (80 mm OD) 2° SUPER HEAVY U-PVC COLUMN

MIGRAZIONE GLOBALE SECONDO D.M. N° 174 DEL 6/4/2004
(TUBAZIONI ED ACCESSORI DESTINATI AL CONTATTO CON ACQUE POTABILI)

Metedo di analisi: D.M. n® 174 del 6/4/2004
Data di inizio prova: 13.02.2014 Data di fine prova: 18.03.2014

Caratteristiche di prova:

» Simulante: acqua distillata

+ Condizioni di contatto: 40 °C per 24 h
+ Rapporto superficie/volume: 0.7

Risultato della prova: 1.0 £ 0.3 [mg}dm]*2 (equivalente a: 6 + 2 [mg)Tkgl)

Limite di migrazione globale indicato dal D.M. n* 174 del 6/4/2004: 60 [mg)Tkg] (materie plastiche)

tipo per il fatiore di copartura K che cormsponda Bdlllll\mhtim i circa 1l 95% Nomalmente tale fattone di
coperura K vala 2. [
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* Tutte le analisi di prova sono state effettuate dall'istituto italiano dei Plastici (IIP) e sono consultabili
sul nostro sito web www . lusitron.it

Lusitron S.r.l .
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